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•  HYBRID-READY: Função AUTO CLEAN para 
veículos híbridos e eléctricos.

•  Unidade automática:

- Recuperação/reciclagem automática.

- Vácuo automático/teste de vácuo.

- Descarga automática de óleo (com balança).

- Carga automática de óleo PAG, POE e UV.

- Carga automática de refrigerante.

- Ciclo automático personalizável. 

(carga de recuperação-vácuo).

- Ciclo de lavagem.

•  Base de dados actualizável via USB.

•  Alarme de manutenção automática: a unidade avisa 
quando o filtro e o óleo da bomba de vácuo (I.A.S.) 

precisam de ser mudados.

•  Autoteste periódico: a cada 20 dias a máquina efectua uma 
verificação interna.

•  Autoteste periódico: a cada 10 dias a máquina efectua uma 
verificação para verificar a presença de gases não condensáveis 

no interior da garrafa de refrigerante.

•  Teste de pressão: antes da fase de carregamento, a máquina 
efectua um teste de pressão com refrigerante no sistema de ar 

condicionado.

•  Ligação auxiliar na mangueira de baixa pressão (I.C.S.).

•  Ensaio de pressão com nitrogénio ou azohidro (N2+H2).

•  Preparado para a integração do novo analisador VARIANT para 
R134a/R1234yf (opcional) gerido directamente através do ecrã 

táctil. Padrão em OPTIMA/A.

•  Válido para utilização com refrigerantes alternativos ao R134a tais 
como R456a e R513a (outros refrigerantes alternativos, consulte).

EQUIPAMENTO DE RECUPERAÇÃO 
AUTOMÁTICA RECICLAGEM/VÁCUO/
CARREGAMENTO COM ECRÃ TÁTIL DE 7" 

OPTIMA é a ÚLTIMA geração de equipamento WIGAM. 
Representa a nova geração de unidades de recuperação, 
reciclagem, vácuo e carregamento para a manutenção de 
sistemas de ar condicionado no sector automóvel.

Totalmente desenvolvida e fabricada pela WIGAM, a série 
OPTIMA incorpora as características e inovações exigidas 
pelo mercado, combinando em perfeita harmonia 
"TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE".

OPTIMA está preparada para incorporar um analisador 
de composição do refrigerante R134a-R1234yf 
(instalação plug-in), que oferecerá uma análise 
detalhada do refrigerante analisado no ecrã táctil.

A série OPTIMA pode ser adaptada de R134a para
R1234yf, se as necessidades do utilizador assim o 
exigirem no futuro.

A ÚNICA MÁQUINA CONCEBIDA 
PARA R134A OU R1234YF

PRINCIPAIS FUNÇÕES: 

Graças ao seu grande ECRÃ 
TÁCTIL DE 7", o OPTIMA 
oferece a possibilidade de ser 
programado com múltiplas 
configurações, adaptando-se 
completamente às necessidades 
do utilizador. 

Especificações técnicas

Refrigerantes R134a/R1234yf
Taxa de recuperação 300 g/min
Precisão de recuperação +/-15g
Eficiência de recuperação >95%
Caudal da bomba de vácuo 100 l/min
Capacidade da garrafa 10 kg
Resolução da escala de gás refrigerante 5 g
Resolução da escala de óleo/UV 1 g
Dimensões (sem embalagem) 54 x 56 x 118 cm
Peso (sem embalagem) 64 kg

K-1234

ECRÃ TÁCTIL DE 7" BASE DE DADOS
POR MARCA 

KIT ANALISADOR DE LÍQUIDO DE 
REFRIGERAÇÃO (OPCIONAL)

B.C.S. INÍCIO SISTEMA
DE VERIFICAÇÃO

K-134

HYBRID 
READY

R134a
R1234yf

R456a
R513a

ANALISADOR
REFRIGERANTE

opcional

Código Modelo Descrição

13003093 OPTIMA-VARIANT Equipamento automático

13003094 OPTIMA/P-VARIANT Equipamento automático com impressora

13003102 OPTIMA/A-VARIANT Equipamento automático com analisador de refrigerante

13003095 OPTIMA/A/P-VARIANT Equipamento automático com analisador de refrigerante e impressora

14010100 K-134 Kit de ligação e mangueira 2500 mm para R134a
14010101 K-1234 Kit de ligação e mangueira 2500 mm para R1234yf
09017024 K-ANALYZER-VARIANT Kit opcional de analisador de refrigerante

12001069K K-HERMETIC
Kit opcional para recipientes hermeticamente fechados 
POE 260 ml e UV 125 ml

LUZ INDICADORA
DE FUNCIONAMENTO

 DO EQUIPAMENTO

CARGA UV CARGA DE ÓLEO RECUPERAÇÃO VÁCUO
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EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS PARA 
RECUPERAÇÃO/RECICLAGEM/VÁCUO/
CARREGAMENTO COM O NOVO ECRÃ TÁTIL 7"

PRINCIPAIS FUNÇÕES:

Especificações técnicas

Refrigerantes R134a/R1234yf
Taxa de recuperação 300 g/min
Precisão de recuperação +/-15g
Eficiência de recuperação Hasta el 99% 
Precisão da carga +/- 15g
Caudal da bomba de vácuo 100 l/min
Capacidade da garrafa 10 kg
Resolução da escala de gás refrigerante 5 g
Resolução da escala de óleo/UV 1 g
Dimensões (sem embalagem) 54 x 56 x 118 cm
Peso (sem embalagem) 64 kg

EMISSÕES ZERO
ZERO perdas de refrigerante durante a 
fase de descarga do óleo recuperado

BASE DE DADOS 
POR MARCA

K-1234

KIT ANALISADOR DE LÍQUIDO 
DE REFRIGERAÇÃO (OPCIONAL)

DESCARGA AUTOMÁTICA 
DE NÃO-CONDENSÁVEIS

K-134

Código Modelo Descrição

13003097 OPTIMA+ VARIANT Equipamento automático
13003099 OPTIMA+/A VARIANT Equipamento automático com analisador de refrigerante e impressora

14010100 K-134 Kit de ligação e mangueira 2500 mm para R134a

14010101 K-1234 Kit de ligação e mangueira 2500 mm para R1234yf
09017024 K-ANALYZER-VARIANT Kit opcional de analisador de refrigerante

12001069K K-HERMETIC
Kit opcional para recipientes hermeticamente fechados 
POE 260 ml e UV 125 ml

•  HYBRID-READY: Função AUTO CLEAN para 
veículos híbridos e eléctricos.

- Unidade automática:

•  Válvulas automáticas HIGH e LOW.

- Recuperação/reciclagem automática.

- Vácuo automático/teste de vácuo.

- Descarga automática de óleo (com balança).

- Carga automática de óleo PAG, POE, UV.

- Carga automática de refrigerante.

- Ciclo automático personalizável (carga-vácuo de recuperação).

- Ciclo de lavagem.

•  Zero perdas de refrigerante na fase de descarga de óleo 
recuperado.

- Base de dados actualizável via USB.

- Impressora em série personalizável com dados de processo.

- Alarme automático para manutenção: aviso automático para 
filtro e troca de óleo da bomba de vácuo (I.A.S.).

•  Leitura contínua da pressão interna do cilindro.

•  Gestão automática da descarga não condensáveis.

-  Autoteste periódico: a cada 20 dias efectua uma verificação 
interna.

-  Teste de pressão: antes da fase de carga, a máquina efectua um 
teste de pressão com refrigerante no sistema de ar condicionado.

- Teste de pressão com nitrogénio ou azohidro (N2+H2).

- Sensor de temperatura ambiente integrado.

• Gestão automática da descarga de não condensáveis.

- Pronta para ligação wifi (consultar-nos).

•  Pronto para integrar o novo analisador de variantes (opcional) gerido 
directamente através do ecrã táctil. De série no OPTIMA+/A.

- Preparado para trabalhar com óleo hermético e recipientes UV (opcional).

•  Adequado para utilização com refrigerantes alternativos ao R134a tais 
como R456a e R513a (outros refrigerantes alternativos, consulte).

ANALISADOR
REFRIGERANTE

opcional

A OPTIMA+ completa a nova geração de unidades de 
recuperação, reciclagem, vácuo e carregamento para a 
manutenção e reparação de sistemas de ar condicionado 
no sector automóvel, um equipamento com o máximo 
desempenho e novas funções automáticas.

Este modelo pode funcionar de forma completamente 
autónoma, graças à incorporação de válvulas 
automáticas High e Low.

As suas 3 balanças independentes (descarga de óleo,
injecção de óleo e injecção de aditivos) permitem 
um funcionamento seguro e fiável, mesmo em 
veículos híbridos e eléctricos. Para além dos 
elevados padrões de precisão, das características 
de "perda de refrigerante ZERO" durante a fase 
de descarga de óleo e da gestão totalmente 
automática da descarga não condensável, a 
OPTIMA+ cumpre os mais elevados padrões 
exigidos pelos principais fabricantes alemães. 
A série OPTIMA+ está preparada para 
trabalhar com recipientes hermeticamente
fechados de óleo e aditivos.

A ÚNICA MÁQUINA CONCEBIDA 
PARA R134A OU R1234YF

Graças ao seu novo ECRÃ 
TÁCTIL DE 7", o OPTIMA+ 
oferece a possibilidade de ser 
programado com múltiplas 
configurações, adaptando-se 
completamente às necessidades 
do utilizador.

HYBRID 
READY

R134a
R1234yfZERO

EMISSION

R456a
R513a

LUZ INDICADORA
DE FUNCIONAMENTO

 DO EQUIPAMENTO

CARGA UV CARGA DE ÓLEO RECUPERAÇÃO VÁCUO
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UNIDADE TOTALMENTE AUTOMÁTICA 
PARA NOVOS SISTEMAS DE 
AR CONDICIONADO R744 (CO

2
)

PICCOLA-R744 é a unidade concebida e produzida 
pela WIGAM para a nova geração de sistemas de ar 
condicionado R744 (CO

2
) cada vez mais presente nos

novos veículos eléctricos. 

PICCOLA-R744 funciona de forma totalmente 
automática, garantindo total segurança ao longo de 
todo o processo. A electrónica avançada, com ecrã 
táctil de 7", faz do piccola-R744 a unidade ideal para
facilitar a manutenção do veículo. 

As 3 balanças independentes com uma resolução 
de 1 g para gestão de óleo e aditivos também 
permitem operar de forma segura e fiável. Com 
o kit K-HERMETIC, O PICCOLA-R744 pode ser 
preparado para trabalhar com recipientes 
hermeticamente fechados. 

A solução de descarga remota WIGAM oferece 
uma segurança superior, dirigindo a descarga
directamente para o exterior ou para o 
aspirador de pó da oficina. 

Graças ao novo ECRÃ TÁCTIL, 
a facilidade de utilização é 
semelhante à das unidades da 
série OPTIMA para refrigerantes 
como o R134a ou o R1234yf.

Prepara-se para diferentes 
embalagens R744

TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE PARA 
O NOVO R744 (CO

2
), NOVOS SISTEMAS 

R744 (CO
2
)

Especificações técnicas

Refrigerante R744 (CO2)
Taxa de recuperação  80 g/min
Tubagem (BAIXA/ALTA) 3 m com conectores rápidos
Tubo de descarga 5 m
Precisão da carga  +/- 15 g
Capacidade da bomba vácuo 100 l/min
Compatibilidade da bomba 5-7-14 l
Resol. da escala de gás refrigerante 5 g
Resolução da escala de óleo/UV 1 g
Dimensões (sem embalagem) 53 x 53 x 92 cm
Peso (sem embalagem) 37 kg

HYBRID 
READY R744

OpCionalOpCional

READY

Prepara-se para diferentes 
embalagens R744

Compatibilidade da bombaCompatibilidade da bomba
Resol. da escala de gás refrigeranteResol. da escala de gás refrigerante
Resolução da escala de óleo/UVResolução da escala de óleo/UV
Dimensões (sem embalagem)Dimensões (sem embalagem)
Peso (sem embalagem)

•  HYBRID-READY: Função AUTO-LIMPEZA para 

veículos híbridos e eléctricos. 

• Ecrã táctil de 7".

• Unidade totalmente automática: 

- Válvulas automáticas LOW e HIGH. 

- Descarga automática dosada. 

- Teste automático de vácuo/vácuo. 

- Descarga automática de óleo (com balança). 

- Carregamento automático de óleos PAG, POE e UV. 

- Carregamento automático de refrigerante. 

-  Ciclo automático personalizável (descarregamento-carga-vácuo). 

- Ciclo de lavagem. 

•  Mangueiras flexíveis de 3 metros de comprimento com engates 

rápidos. 

•  Mangueira de descarga remota de 5 metros. 

•  Alarme automático de manutenção: a unidade avisa quando é 

necessário substituir o óleo na bomba de vácuo (I.A.S.). 

•  Monitorização contínua da pressão interna do cilindro. 

•  Auto-verificação da estanquicidade do circuito: a cada 20 dias 

efectua a verificação. 

•  Teste de pressão: antes do teste de carga de refrigerante. 

•  Teste de pressão com nitrogénio ou AZOHIDRO (N2+H2). 

•  Sonda de temperatura ambiente integrada. 

•  Sistema de escala automática de refrigerante ANTISOCK. 

•  3 balanças independentes para óleos e aditivos. 

•  Compensação automática do comprimento das tubagens de serviço. 

•  Impressora térmica de série. 

•  Relatório em papel personalizável com dados da oficina/utilizador/veículo. 

•  Base de dados actualizável através de pen USB. 

•  Pronto para ligação em rede via kit Wi-Fi (opcional). 

•  Portal de serviço Wigam, acessível via PC e SMARTPHONE, para gestão, troca de 

informações e relatórios (kit Wi-Fi opcional necessário). 

•  Pronto para trabalhar com contentores herméticos (opcional). Refrigerantes R744 (CO
2
).

PRINCIPAIS FUNÇÕES:

GESTÃO AUTOMÁTICA
DE TODAS AS FASES

BASE DE DADOS
POR MARCA 

READYREADY

PORTAL DE SERVIÇOS WIGAM 
KIT OPCIONAL NECESSÁRIO

KIT DISPENSADOR 
HERMÉTICO (OPTATIVO)

O KIT WI-FI OPCIONAL
também permite a interligação 
ao Portal de Serviços 
WIGAM com os inúmeros 
potencialidades.

Código Modelo Descrição

13003103 PICCOLA-R744 Unidade automática R744 com impressora
SOL1176 R744-14L Garrafa de 14 l R744 (10 kg de carga)

14025171 K-WIFI Kit Wi-Fi (opcional)

14028031 K-HERMETIC Kit de contentores herméticos (opcional)
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EQUIPAMENTO DE RECUPERAÇÃO 
AUTOMÁTICA/RECICLAGEM/VÁCUO/
CARREGAMENTO COM O NOVO ECRÃ 
TÁTIL 7"

PRINCIPAIS FUNÇÕES:

Impressora em série

Graças ao seu novo ECRÃ TÁCTIL DE 7", o seu 
funcionamento, programação e manuseamento é 
muito mais simples, prático e intuitivo, facilitando o 
trabalho do operador. 

GARRAFA INTERIOR DE 20KG VÁLVULA DE 3 VIAS 
BY-PASS INTEGRADO

para transferência do refrigerante recuperado 
directamente para um cilindro externo

Código Modelo Descrição

13003096 X-TREME/20 MULTIVARIANT Equipamento R/R/V/V/C automático

14010100 K-134 Kit de ligação e mangueira 2500 mm para R134a

14010101 K-234 Kit de ligação e mangueira 2500 mm para R1234yf
14010109 K-MR/200 Acessórios e kit de mangueira 5000 mm R134a/R407C/R404A/R452A

•  Ideal para veículos agrícolas, obras públicas e 
transportes refrigerados.

•  Particularmente recomendado para utilização 
em condições ambientais desfavoráveis 

(temperaturas elevadas).

•  Durante a recuperação, é possível, através 
de uma válvula de by-pass, enviar o líquido 

refrigerante recuperado para uma garrafa externa 
(essencial para trabalhar com blends).

•  HYBRID-READY: função AUTO CLEAN para veículos 
híbridos e eléctricos. 

• Garrafa interna de 20 kg. 

• Unidade automática: 

- Recuperação/reciclagem automática. 

- Vácuo automático/teste de vácuo.

- Descarga automática de óleo (com balança). 

- Carga automática de óleo/UV. 

- Carga automática de refrigerante.

- Ciclo automático personalizado (carga-vácuo de 
recuperação).

- Ciclo de lavagem. 

• Base de dados actualizável via USB. 

• Impressora em série personalizável com dados de processo.

•  Alarme de manutenção automática: a unidade avisa quando o filtro 
e o óleo da bomba de vácuo (I.A.S.) precisam de ser mudados.

•  Autoteste periódico: a cada 20 dias efectua uma verificação interna.

•  Teste de pressão: antes de carregar, é realizado um teste de pressão 
com refrigerante no sistema A/C.

•  Teste de pressão com nitrogénio ou azohidro (N2-H2).

•  Sensor de temperatura ambiente integrado. 

•  Sistema automático de protecção do equilíbrio do refrigerante.

•  Ligação auxiliar em mangueira de baixa pressão (I.C.S.).

•  Válido para utilização com refrigerantes alternativos ao R134a, tais 
como R456a e R513a (outros refrigerantes alternativos, consulte).

K-134K-134

K-1234K-1234

K-MR/200K-MR/200

K-1234/200

Especificações técnicas

Refrigerantes
R134a/R1234y/-R407C/
R404A/R452A

Taxa de recuperação 400 g/min
Caudal da bomba de vácuo 100 l/min
Capacidade da garrafa 20 Kg
Resolução da escala de gás refrigerante 5 g
Resolução da escala de óleo/UV 1 g
Dimensões (sem embalagem) 87 x 55 x 133 cm
Peso (sem embalagem) 140 kg

Condensador integrado 
com ventilador duplo

SIST. DE LIGAÇÃO DE INJECÇÃO ICS
Ligação auxiliar no tubo de descida para injecção 

de aditivo/óleo e/ou teste de pressurização

O XTREME/20-MULTIVARIANTE é o modelo mais versátil
da gama WIGAM, poder-se-ia mesmo dizer no mercado. 

Está preparado para trabalhar com diferentes 
refrigerantes, tais como R134a, R404A, R407C, 
R452A, R1234yf, e programável para os novos 
refrigerantes alternativos já existentes no mercado.

Com um chassis totalmente metálico, é idealmente 
adequado para manutenção externa, por exemplo, 
em veículos agrícolas, máquinas de construção, 
mini-autocarros ou transporte refrigerado. Forte 
e robusto, foi especificamente concebido para 
ser transportado em camionetas, garantindo a 
integridade da escala da embalagem interna, 
sem risco de estar fora de calibração. 

A presença dos manómetros digitais de 
pressão no Ecrã táctil de 7", permite uma 
personalização completa do equipamento
com base no refrigerante seleccionada na 
configuração inicial Conceito 
MULTIVARIANTE).

O DISPOSITIVO MAIS VERSÁTIL 
DO FAMÍLIA WIGAM

HYBRID 
READY

R134a-R407C
R404A-R452A

A/C-HVACR1234yf
R456a
R513a
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EQUIPAMENTO DE RECICLAGEM/
VÁCUO/CARREGAMENTO DE ALTA
CAPACIDADE COM O NOVO ECRÃ 
TÁTIL 7"

PRINCIPAIS FUNÇÕES:

Graças ao seu novo ECRÃ TÁCTIL DE 
7", o seu funcionamento, programação 
e manuseamento é muito mais 
simples, prático e intuitivo,  e intuitiva, 
facilitando a  para o operador.

Indicador de 
funcionamento 
LED

Especificações técnicas

Refrigerantes
R134a/R1234yf/R407C/
R404A/R452A

Taxa de recuperação 1000 g/min
Caudal da bomba de vácuo 230 l/min
Capacidade da garrafa 40 Kg
Resolução da escala de gás refrigerante 5 g
Resolução da escala de óleo/UV 1 g
Dimensões (sem embalagem) 87 x 55 x 133 cm
Peso (sem embalagem) 140 kg

CONDENSADOR 
SOBREDIMENSIONADO 

para um óptimo desempenho 
a altas temperaturas

BOMBA DE 
ALTO VÁCUO 

Caudal 230 l/min (14m3/h) e nível de 
vácuo máximo 2 x 10-2 mbar (15 microns)

VÁLVULA DE 3 VIAS 
BY-PASS INTEGRADO 

para transferir o líquido refrigerante recuperado 
directamente para um cilindro externo

SIST. DE LIGAÇÃO DE INJECÇÃO ICS
Ligação auxiliar no tubo de descida para injecção de 

aditivo/óleo e/ou teste de pressurização

•  Ideal para sistemas A/C de grande capacidade 
(autocarros, comboios, transporte refrigerado,...).

•  Disponível sem (150-HP-multivariante) 
ou com bomba de carga frigorífica 

(150-HP-MULTIVARIANTE/PL.)

•  Durante a recuperação, é possível através de uma 
válvula de by-pass enviar o refrigerante recuperado 

para uma garrafa externa (essencial para trabalhar 
com blends).

•  HYBRID-READY: Função AUTO CLEAN para veículos 
híbridos e eléctricos. 

•  Garrafa interna de 40 kg. 

•  Unidade automática: 

- Recuperação/reciclagem automática. 

- Vácuo automático/teste de vácuo.

- Descarga automática de óleo (com balança). 

- Carga automática de óleo/UV. 

- Carga automática de refrigerante.

- Ciclo automático personalizado (carga-vácuo de recuperação).

- Ciclo de lavagem. 

•  Base de dados actualizável via USB. 

•  Impressora em série personalizável com dados de processo.

•  Alarme de manutenção automática: a unidade avisa quando o filtro 
e o óleo da bomba de vácuo (I.A.S.) precisam de ser mudados.

•  Autoteste periódico: a cada 20 dias efectua uma verificação interna.

•  Teste de pressão: antes de carregar, é realizado um teste de pressão 
com refrigerante no sistema A/C.

•  Teste de pressão com nitrogénio ou azohidro (N2-H2).

•  Sistema automático de protecção do equilíbrio do refrigerante.

•  Ligação auxiliar em mangueira de baixa pressão (I.C.S.).

•  Válido para utilização com refrigerantes alternativos ao R134a, tais como 
R456a e R513a (outros refrigerantes alternativos, consulte).

funcionamento 
LED

Capacidade da garrafaCapacidade da garrafa
Resolução da escala de gás refrigeranteResolução da escala de gás refrigerante
Resolução da escala de óleo/UVResolução da escala de óleo/UV
Dimensões (sem embalagem)Dimensões (sem embalagem)
Peso (sem embalagem)

Impressora

Manómetro de controlo da pressão da garrafa

K-134K-134

K-1234K-1234

K-MR/200K-MR/200

K-1234/200

Com o 150-HP-MULTIVARIANT temos claramente o melhor 
equipamento do mercado para a manutenção de A/C de 
grande capacidade e sistemas de refrigeração, tais como 
autocarros, transporte refrigerado, comboios... O seu 
design permite uma fácil mobilidade para trabalhar 
fora da oficina. 

Está preparado para trabalhar com diferentes 
refrigerantes, tais como R134a, R404A, R407C e R452A, 
e programável para os novos refrigerantes alternativos
que já se encontram no mercado.

Dentro da unidade, encontraremos um sistema de 
refrigeração sobredimensionado, indispensável 
para lidar com as duras condições de trabalho a 
que esta gama de máquinas está sujeita, tais 
como as grandes quantidades de refrigerante 
a recuperar e as elevadas pressões de trabalho. 

A presença de manómetros digitais de pressão 
sobre o o visor de 7", permite permite uma 
personalização completa do equipamento 
com base no refrigerante refrigerante 
seleccionado na configuração inicial 
conceito MULTIVARIANTE.

A UNIDADE MAIS EFICIENTE EM 
SISTEMAS DE ALTA CAPACIDADE

HYBRID 
READY

R134a-R407C
R404A-R452A

A/C-HVACR1234yf
R456a
R513a

Código Modelo Descrição

13003098 150-HP-MULTIVARIANT Equip. R/R/V/V/C automático para sistemas de alta capacidade

13003100 150-HP-MULTIVARIANT/PL
Equipamento R/R/V/V/C automático com bomba de carregamento 
de refrigerante para sistemas de alta capacidade

14010100 K-134 Kit de ligação e mangueira 2500 mm para R134a
14010101 K-1234 Kit de ligação e mangueira 2500 mm para R1234yf
14010109 K-MR/200 Kit de ligação e mangueira 5000 mm para R134a-R407C-R404A-R452A
14010115 K-1234/200 Kit de ligação e mangueira 5000 mm para R1234yf
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As novas estações de lavagem FLUSH1 PLUS-A/C permitem a lavagem
 de qualquer circuito de refrigeração, mesmo de grandes dimensões.

Removem todos os resíduos sólidos causados pela quebra de compressores 
ou filtros e resíduos de óleo de qualquer sistema de refrigeração.

Indispensável em caso de avarias de compressores ou retrofits 
em sistemas de ar condicionado. em sistemas de ar condicionado. 
Com a utilização do FLUSH, as reclamações de garantia devido a 
falha do compressor são eliminadas.

Para ser utilizado com líquido de lavagem não inflamável SUPER-FLUSH.

PRINCIPAIS FUNÇÕES:
•  Bomba eléctrica, especificamente concebida para autoclismo, 

junta mecânica e vedações em PTFE, compatível com todos os 
fluidos de autoclismo (não inflamáveis).

•  Tanque de 10 l com ligação para tanque adicional.

•  Ligação para garrafa externa de azoto.

•  Filtro mecânico na entrada do tanque (sucção).

•  Mangueiras flexíveis com cones universais para ligação ao 
sistema A/C no FLUSH1.

•  Equipado com cones de borracha de alto fluxo e alta 
durabilidade com braçadeiras de ligação.

•  Kit de mangueira e filtros secadores (opcional D) para 
uma maior reutilização do líquido lavado.

Código Modelo Descrição

A 13005038001 FLUSH1-PLUS-A/C
Estação de lavagem para 
sistemas de ar condicionado

B 13005030 SUPER-FLUSH/6 6kg de líquido de lavagem

C 13005048 SUPER-FLUSH/20 20kg de líquido de lavagem

D 13006071 KIT-FILT
Kit de mangueiras, 3 filtros 
3/8" SAE M e juntas

E 05108087 F1-A/C Kit de cones e mandíbulas

B

C

E

ESTAÇÃO DE LAVAGEM 
PARA CIRCUITOS DE REFRIGERAÇÃO

Flush1Plus-A/CFlush1Plus-A/C A

A

B

D

E

FF1 CLIMA-FLUSH

SIMPLICIDADE E CONFORTO
PARA LAVAGEM PROFISSIONAL

BOMBA 
ATEX

IMPULSÃO 
EFICIENTE

UTILIZAÇÃO 
SIMPLES

LAVAGEM 
E 

VARRIMENTO

Especificações técnicas

Taxa de fluxo 7 l/min
Tecnologia Estação pneumática com bomba ATEX
Fluidos de lavagem recomendados FF1 o SUPER-FLUSH
Condutas 2 x 1,5 m

Ligação pneumática
Ligação rápida para ar comprimido e 
Sae M de 1/4" para Nitrogénio

Kit de ligação A/C incluído Cones universais
Dimensões 310 x 295 x 300 mm
Peso 3,5 kg

Diagrama esquemático

FFI CLIMA-FLUSH-A/C é a nova unidade de lavagem 
e varrimento pneumático para sistemas A/C, 

concebida e fabricada em Itália pela WIGAM. 

FF1 CLIMA-FLUSH-A/C, equipada com bomba pneumática 
ATEX pode funcionar com fluidos de lavagem inflamáveis, 

tais como FF1 ou com fluido de lavagem SUPER-FLUSH. 

O líquido de lavagem pode ser introduzido no reservatório 
amovível de 5 litros incorporado na unidade, ou pode ser 

aspirado de um reservatório externo graças à sua bomba 
auto-ferrante. O filtro integrado é fácil de manter. 

O seu FUNCIONAMENTO pulsante torna-o ALTAMENTE
EFICIENTE, e a sua função "SECO" permite-lhe realizar a 

varrimento final do circuito. 

A unidade permite que a LAVAGEM CORRECTA seja efectuada de 
forma SIMPLES, passando do modo de lavagem para o modo de 

varrimento/secagem através do funcionamento de uma única válvula.

SIMPLICIDADE, EFICIÊNCIA e ACESSIBILIDADE económica fazem 
desta unidade uma solução PROFISSIONAL para aqueles que 

anteriormente optaram por kits manuais laboriosos.

PRINCIPAIS FUNÇÕES:
•   Pode ser utilizado mesmo com líquidos inflamáveis graças à sua 
bomba ATEX.

•   A pressão de impulso, que, juntamente com a acção desengordurante 
e detergente do líquido de lavagem, proporciona uma elevada 

eficiência de lavagem.

•   Fácil de usar graças a uma única válvula que permite passar da função 
de lavagem à função de varrimento/secagem com um único gesto.

•   Tanque amovível com capacidade de 5 litros.

•   Filtro de fácil manutenção incluído.

•   Possibilidade de aspirar o líquido de lavagem directamente de um tanque 
externo, graças à sua bomba auto-ferrante.

•   O líquido de lavagem não é reaquecido pela própria bomba, que mantém as 
suas propriedades inalteradas.

•   Pode ser utilizado sem alimentação eléctrica.

•   Funcionamento por ar comprimido ou nitrogénio.

•   Tubos flexíveis de 1500 mm.

•   Desenho compacto, leve e facilmente transportável.

Código Modelo Descrição
A 13005078001 FF1 CLIMA-FLUSH-A/C Estação Pneumática A/C
B 13005006 FF1 Líquido de lavagem inflamável
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TOTAL TEST-B7-A/C 
E TOTAL TEST-B10-A/C

Código Modelo Cap.
14001105001-VOYAG TOTAL TEST-B7-A/C 7 l
14001106001-VOYAG TOTAL TEST-B10-A/C 10 l

O KIT de detecção TOTAL PGR PLUS-A/C inclui numa mala de transporte, o detector
de fugas VOYAGER, um regulador de 10 bar com manómetro integrado e kit de teste 
para garrafas descartáveis, garrafa AZOIDRO de 1 litro, mangueira de 1500 mm e 
conectores rápidos de pressão baixa para R134a e R1234yf.

O detector de fugas VOYAGER altamente sensível é adequado para a detecção de 
azoidro, R134a e R1234yf. A mistura de azoidro 95% Nitrogénio + 5% Hidrogénio 
foi desenvolvida para cumprir os requisitos da norma EC 1516/2007 para 
pressurização e detecção de fugas.

Cod. 13005075002 

O KIT de detecção TOTAL-A/C-A/D, inclui numa mala de transporte, o 
detector de fugas voyager, um regulador de 48 bar válido para garrafas 
descartáveis e recarregáveis, garrafa AZOIDRO de 1 litro, mangueira 
de 1500 mm, mangueira com válvula + manómetro para controlo de 
estanqueidade e conectores rápidos de pressão BAIXA 
para R134A e R1234yf.

O detector de fugas VOYAGER altamente sensível é adequado para a 
detecção de azoidro, R134A e R1234YF. O azohidro 95% Nitrogénio 
+ 5% Mistura de hidrogénio foi desenvolvido para cumprir os 
requisitos do EC 1516/2007 para a pressurização e detecção de 
fugas. e detecção de fugas.

Cod. 13005072002

KITS AZOIDRO (95% N2 + 5% H2) em garrafas recarregáveis
de 7 ou 10 litros para oficinas com grande volume de trabalho 
ou oficinas que realizam trabalhos de manutenção em veículos 
com sistemas de grande capacidade, tais como transporte 
refrigerado, autocarros, etc...

A composição dos kits é a seguinte:

- Garrafa de Azoidro de 7 ou 10 litros de capacidade.

-  Carro porta-garrafas,

- Regulador WN2-60, com pressão de saída até 60 bar.

-  Mangueira série GY de 2,5 metros de comprimento 
1/4 SAE.

- Kit de teste para detecção de perda de pressão.

- Conector rápido de BAIXA para R134A.

- Conector rápido de BAIXA para R1234YF.

-  Detector de fugas VOYAGER válido para a 
detecção de azoidro, R134a e R1234yf.

TOTAL PGR PLUS-A/C 
PARA GARRAFAS DESCARTÁVEIS 

TOTAL TEST-A/C-D PARA GARRAFAS
DESCARTÁVEIS E RECARREGÁVEIS

1 LITRO
7-8 TEST

A 5-6 BAR

7 LITROS
80-90 TEST
A 5-6 BAR

10 LITROS
110-120 TEST

A 5-6 BAR

B

A

A

C

ÓLEOS PAG 
R134A/R1234YF 

TERMO/HÍBRIDO/ELÉCTRICO

ÓLEOS POE
R134A/R1234YF 

TERMO/HÍBRIDO/ELÉCTRICO

Código Modelo Descrição
A 12001072 PAG46-BELLOW260 Óleo hermético PAG 46 260 ml
A 12001073 PAG100-BELLOW260 Óleo hermético PAG100 260 ml
B 12001060 PAG-OIL46-250YF Recipiente de 250 ml PAG-46
B 12001061 PAG-OIL100-250YF Recipiente de 250 ml PAG-100
C 12001062 PAG-OIL46-60YF Fole tipo 60 ml PAG-46
C 12001063  PAG-OIL100-60YF Fole tipo 60 ml PAG-100

D 14028030 K-QUICK-BELLOW
Kit de ligação rápida, à prova de 
óleo, à prova de óleo e UV

Código Modelo Descrição
A 12001071 POE-BELLOW260 Óleo de POE hermético 260 ml
B 12001064 POE-OIL-250 Garrafa de 250 ml Poe
C 12001065 POE-OIL-60 Fole tipo 60 ml Poe
D 14028029 K-BELLOW-A/C Kit de injecção de fole R134a-R1234yf
E 12099008 BELLOW-HOSE Tubo de 1/4" com válvula anti-retorno

B

D

B

D

E

C

HYBRID 
READY

HYBRID 
READY

R134a
R1234yf

R134a
R1234yf

C

Código Modelo Descrição
A 12001058 UV-BELLOW60 Embalagem de fole de 60 ml
B 12001070 UV-BELLOW125 Embalagem de 125 ml de fole
C 12001057 UV-CAN250 Embalagem de 250 ml

ADITIVOS UV 
R134A/R1234YF 

TERMO/HÍBRIDO/ELÉCTRICO

A

B

C

HYBRID 
READY

R134a
R1234yf

1 LITRO
7-8 TEST

A 5-6 BAR



SEDE - SANTA IRIA DE AZÓIA

Rua Principal, Lt 17 C/ v

Bairro Estacal Novo

2690-226 Santa Iria de Azóia

Tel.: 21 953 53 30

Fax: 21 959 75 15

aldifrio@mail.telepac.pt

ARMAZÉM CENTRAL - ALVERCA

Casal da Várzea

Estrada da Arruda

2615-204 Alverca

Tel.: 21 958 92 00

Fax: 21 958 92 09

aldifrio.alverca@mail.telepac.pt

FILIAL - VILA NOVA DE GAIA

Rua Caminho do Senhor, 1046

4410-083 Serzedo 

Vila Nova de Gaia

Tel.: 22 753 87 77

Fax: 22 753 23 93

aldifrio.norte@mail.telepac.pt

LOJA - MATOSINHOS

Travessa de São Gens, N. 201

Loja Custóias

4460-821 Matosinhos

Tel.: 22 953 02 05

Fax: 22 953 02 35

aldifrio.matosinhos@mail.telepac.pt

LOJA ZEROFRIO - COIMBRA

Estrada de Eiras

(À Carreira de Tiro, Armazém 5)

3020-265 Coimbra

Tel.: 239 495 022

Fax: 239 495 117

zerofrio.coimbra@mail.telepac.pt

MORADAS E CONTACTOS

www.aldifrio.com


